NAVOD K INSTALACI SROUBOVACI MONTAZNi SADY DO AUTOKOBERCU

Pokud jste vyrobek obdrzeli s dodateénou sadou podlahovych $roubt, postupujte podle nize uvedenych pokynd.

1. Chranite si o¢i a ruce pomoci vhodnych osobnich ochrannych prostredkd (bryle, rukavice atd.).

2. Rozbalte sacek prilozeny ke koberctim, ktery obsahuje kolik nebo sroub uréeny k upevnéni koberct k podlaze vozu.

3. Vyzkousejte pripraveny koberec na podlaze, v misté kam ma byt koberec umistén. Ujistéte se, Ze spravné a bezpecné priléha
4. Pres otvory zarazek na prislusnych mistech podlahy oznacte bod, ktery bude upeviiovacim bodem pro montézni kolik/Sroub.
5. Zasroubujte upeviovaci kolik/sroub na oznacené misto a ujistéte se, ze je pevné namontovan

6. Upevnéte autokoberec zatlacenim otvoru pro zarazku do Sroubu
7. Uzijte si pouzivani naseho vyrobku.

Upozornéni: vyrobce doporucuje tyto ¢innosti provadét ve specializovaném autoservisu. Neneseme odpovednost za skody
zpUsobené pfi vlastni montazi Sroubovaci montazni sady do podlahy vozu

Vyrobce: G & Hosaja Sp.zo.0,
GEYER ¢ HOSAJA QAR

rubber innovations e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

Pri pouziti v souladu s Gi¢elem a doporucenimi vyrobce je vyrobek
zcela bezpetny a nepredstavuje pro uzivatele zadné riziko.

Pozor!

Vyrobek pouZivejte v souladu se zamyslenym tcelem.
Jakékoli ipravy vyrobku jsou zakazany.

Vyrobek neni hracka.
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Névod k montazi

a4 Bezpecénostni karta
vyrobku

Pred zahajenim montaze a pouzitim vyrobku
je nutné si precist dokumentaci tykajici se
bezpetného pouzivani a montaze vyrobku.
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NAVOD NA VYMENU ZARAZEK V AUTOKOBERCICH

Pokud jste vyrobek obdrzeli se sadou pfidavnych zarazek jinych, nez ty namontované v koberci, ujistéte se, ktery typ upevnéni je
vhodny pro va$ viz (zarazky jiz instalovany v podlahové rohozi, nebo dodate¢né zarazky, dodavané pro vlastni vyménu upevnéni
koberct ve vozidle). Pokud je potfebna vyména, postupujte podle nize uvedeného pokyn.

1. Chranite si o¢i a ruce pomoci vhodnych osobnich ochrannych prostredkd (bryle, rukavice atd.).

2. Rozbalte sacek prilozeny ke koberctim, ktery obsahuje dalsi typ zardzek

3. Pomoci sroubovéaku s plochou cepeli pozvednéte spodni ¢ast zarazky v koberci tak, abyste odpojili horni a spodni ¢ast zarazky,
poté zarazku z koberce vyjméte a ponechte v koberci otvor pro umisténi ndhradniho typu zarazky.

4. Ve vzniklém otvoru umistéte nahradni zarazku v koberci a zatlacenim spojte horni a dolni ¢ast

. Pripevnéte koberec podle navodu k montazi.

. Uzijte si pouzivani naseho vyrobku.
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B BEZPECNOSTNi KARTA VYROBKU
INFORMACE O BEZPECNOSTI A SPRAVNEM POUZIVANI

Névod k montazi

Bezpecénostni karta
vyrobku

Vyrobce nenese odpovédnost za $kody nebo udalosti vzniklé nedodrZenim nebo nerespektovanim pokynti obsaZenych
v navodu k montazZi koberct!

Gumové autokoberce

2.
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- Pred montdzi koberctl odstiihnéte (noZem nebo ntizkami) namontovany v koberci vé$ak.

- Pred upevnénim autokoberct do vozu je nutné odstranit dfive pouzité koberecky z ¢alounéni podlahy auta. Koberce jsou
urceny k upevnéni pfimo na ¢alounéni podlahy vozu a nesmi byt umistény na jiné koberce, které se jiz v auté nachazeji! Po
odstranéni starych koberct a pfed montazi novych koberctl vzdy ocistéte podlahu auta.

+ Pro usnadnéni upevnéni prednich koberct v auté, posurite pfi montazi predni sedadla co nejvice dozadu.

+ Béhem montéaze koberct do vozu vénujte pozornost jejich tvaru, umisténi upevniovacich prvkd a oznaceni vyrobce, aby byl
kazdy koberec namontovén spravnou stranou na uréené misto (fidic¢, spolujezdec nebo v zadnich radach vozu).

+ Po upevnéni koberce ridice zkontrolujte, zda nebrani spravnému ovladani plynového, brzdového a spojkového pedalu. V
horni ¢asti koberce fidice a spolujezdce jsme pouzili snizeny okraj, aby neprekazel plynovému ¢i brzdovému pedalu.

+ Pokud jste odstavili auto do myc¢ky nebo opravy, méli byste po jeho vyzvednuti pokazdé zkontrolovat spravnou montaz
koberc.

- Pokud se koberec uvolni nebo zablokuje ovladani pedall, okamzité viiz zastavte na bezpe¢ném misté a upevnéni koberce
opravte. Pokud koberec nelze opét spravné upevnit, odstrarite jej z podlahy vozu.

+ Koberce se nesmi pouzivat ve vozech uréenych pro vykonnou nebo kaskadérskou jizdu nebo pouzivanych pro soutézeni ¢i
zavodent.

+ Je zakazano ridit auto bez obuvi. Béhem jizdy je rovnéz zakazano zouvat boty nebo na podlahu auta pokladat jakékoliv
predmeéty.

- U nékterych koberct Ize vyménit nebo namontovat montazni spony, aby koberec spravné prilnul k podlahové desce.

- Koberec je mozné v uvedeném misté zastrihnout tak, aby se prizplsobil podlaze konkrétniho modelu vozu. Stfih by mél
byt proveden ntizkami v misté oznaceném vyrobcem. Koberce nestiihejte, pokud tato moznost nenf vyrobcem vyznacena
na koberci (symbol ntizek) nebo v dokumentaci k vyrobku.

- Pravidelné ¢isténi koberct prodluzuje jejich Zivotnost a zvysuje komfort pouzivani. Pred ¢isténim koberct je z vozu
vyjméte a vytiepejte.

CISTENI A UDRZBA
Gumové koberce Ize ¢istit mékkym kartacem, houbickou nebo tlakovou myc¢kou za pouziti bézné dostupnych, jemnych
Cisticich prostredkd nebo chemikalii.

KVALITA A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Autokoberce Geyer & Hosaja obsahuji recyklované materialy, maji Hygienicky certifikat Narodniho hygienického tstavu PZH
(odbocky N&rodniho zdravotniho Ustavu), neobsahuji tézké kovy a nevylucuji zadné zdravi a Zivotnimu prostredi skodlivé
1&tky.

Vyrobek je 100% recyklovatelny.

Spolecnost Geyer & Hosaja je certifikovana na zakladé automobilovych norem: 1SO 9001:2015, IATF 16949 a
TUV Rheinland.




GEYER & HOSAJA

rubber innovations

Vyrobce: Geyer & Hosaja Sp. z 0.0,
Partynia 12, 39-310 Radomysl| Wielki, Polsko
e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl

MONTAZNi SCHEMATA AUTOKOBERCU GEYER & HOSAJA

Navod k montazi
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Névod k montazi

Bezpecnostni karta
vyrobku

Pozor!
Malé soucésti
Uchovévejte
mimo
dosah déti.

GH/I/1
GH/1/2
GH/I/3
GH/I/4
GH/I/5
GH/I/6

GH/1I/1
GH/11/2
GH/11/3
GH/1l/4

GH/lI/1

GH/IV/1
GH/IV/2

GH/V/1
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