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INSTRUCCIONES DE INSTALACION ALFOMBRILLAS PARA AUTOMOVILES CON FIJACION AL SUELO GEYER & ”

: . . . —_ . . . rubber innovations
Si el producto que ha recibido venia con un juego adicional de tornillos para el suelo, siga los pasos que se indican a

continuacion. . . X A Instrucciones de
El producto, si se utiliza de acuerdo con el uso previsto y las montaje
@ recomendaciones del fabricante, es totalmente seguro y no V
.
Qi

1. Protéjase los ojos y las manos con el equipo de proteccion personal adecuado (gafas, guantes, etc.). .
. . supone ningun riesgo para los usuarios. 4] Documento de uso
2. Desembale la bolsa suministrada con las alfombrillas, que contiene el pasador o tornillo para fijar las alfombrillas al suelo del seguro del producto
coche.
3. Coloque la alfombrilla preparada en el suelo del coche (en el lugar apropiado). Asegirese de que encaja correctamente y de forma Precaucion:
segura {:} utilice el producto conforme a lo previsto. Antes de montar y utilizar el producto, es imprescindible leer la
4. Teniendo en cuenta los agujeros de los elementos de fijacion en los lugares adecuados del suelo, marque el punto que seré el Esta prohibido realizar modificaciones en el producto. documentacion sobre el uso y montaje seguros del producto.

punto de fijacion para el perno/tornillo El producto no es un juguete

1

Atornille el perno/tornillo de fijacion en el punto marcado, asegurandose de que quede bien fijado.

@ DOCUMENTO DE USO SEGURO DEL PRODUCTO

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y USO CORRECTO

A Instrugciones de
Alfombrillas de goma para coche /!\ montale
O ° Documento de uso
1 seguro del producto

6. Fije la alfombrilla presionando el tapon en el pasador del tornillo. El fabricante no se hace responsable de los dafios o incidentes derivados del incumplimiento de las instrucciones del manual
7. Disfrute utilizando nuestro producto. de instalacion de las alfombrillas.

+ Antes de instalar las alfombrillas, corte (con un cuchillo o tijeras) la percha (enganche) que tiene la alfombrilla
Es imprescindible retirar las alfombrillas usadas anteriormente del tapizado del suelo del automavil antes de instalar las
alfombrillas nuevas. Las alfombrillas estan disefiadas para fijarse directamente al tapizado del suelo del vehiculo y no deben

Nota: el fabricante recomienda que estas operaciones se realicen en un taller de automdviles especializado. No nos hacemos
responsables de los dafios causados durante la autoinstalacion del juego de tornillos de fijacion al suelo del coche

colocarse encima de otras alfombrillas que ya estén en el automovil. Limpie siempre el suelo del vehiculo después de retirar las

alfombrillas viejas y antes de colocar las nuevas
Para facilitar la colocacion de las alfombrillas delanteras en el automovil, desplace los asientos delanteros lo mas atras posible

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LAS ALFOMBRILLAS durante la instalacion.

+ Alinstalar las alfombrillas en el automovil, preste atencion a su forma, la ubicacion de las fijaciones y las marcas del fabricante,
Si ha recibido un juego con elementos de fijacion adicionales (distintos de los instalados en la alfombrilla), asegurese de qué tipo para que cada alfombrilla se instale en el lugar adecuado para ella (conductor, pasajero delantero o en las filas traseras del
de fijacion se adapta a su automévil (los elementos de fijacién que ya estan instalados en la alfombrilla o los adicionales, que vehiculo).

puede sustituir por los de las alfombrillas de su automévil). Si necesita sustituirlos, siga los pasos que se indican a continuacién. Una vez colocada la alfombrilla del conductor, compruebe que no interfiere en el correcto funcionamiento de los pedales de
acelerador, freno y embrague. Hemos utilizado un borde rebajado en la parte superior de las alfombrillas del conductor y del
Protéjase los ojos y las manos con el equipo de proteccion personal apropiado (gafas, guantes, etc.). acompafiante para que no interfieran con el pedal del acelerador o del freno.

1
2. Abra la bolsa adjunta a las alfombrillas, que contiene el sistema de fijacion. Si ha dejado su vehiculo en un lavadero o taller mecanico, debe comprobar la correcta instalacion de las alfombrillas cuando lo

3. Con un destornillador de punta plana, haga palanca hacia arriba en la parte inferior del elemento de fijacion en la alfombrilla. De recoja
este modo podra desconectar las partes superior e inferior del elemento de fijacion. A continuacion, retire el elemento de fijacion + Sila alfombrilla se suelta o bloquea el funcionamiento de los pedales, detenga el vehiculo inmediatamente en un lugar seguro y
de la alfombrilla, dejando un orificio en la alfombrilla para insertar el nuevo elemento de fijacion corrija la fijacion de la alfombrilla. Si la alfombrilla no se puede volver a fijar correctamente, retirela del suelo del automavil.

4. En el orificio resultante de la alfombrilla, encaje el elemento de fijacion de repuesto, uniendo las piezas superior e inferior «a + Las alfombrillas no estén disefiadas para coches de alto rendimiento, coches de acrobacias o para su uso en carreras o
presion». competiciones.

5. Fije la alfombrilla como se indica en las instrucciones de instalacion. « Estd prohibido conducir el coche sin calzado. Tampoco se debe quitar el calzado ni colocar ningtin objeto en el suelo del coche

6. Disfrute utilizando nuestro producto. mientras se conduce

En algunas alfombrillas, es posible sustituir o colocar clips de sujecion para instalar correctamente la alfombrilla en el suelo.
Es posible cortar la alfombrilla en la zona indicada para adaptarla al suelo del modelo de automovil especifico. El corte debe

hacerse con tijeras en el lugar indicado por el fabricante. No corte las alfombrillas si esta opcion no esta indicada por el fabricante
en la alfombrilla (simbolo de tijeras) o en la documentacion del producto.

La limpieza regular de la alfombrilla prolonga su vida Util y mejora el confort. Retire las alfombrillas del coche y sactdalas antes de
limpiarlas

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Las alfombrillas de goma pueden limpiarse con un cepillo suave, una esponja o en un lavado a presion, utilizando detergentes o
productos quimicos suaves de uso corriente.

CALIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Las alfombrillas para coche Geyer & Hosaja contienen materiales reciclados en su composicion, poseen el certificado de higiene
del Instituto Nacional de Higiene PZH (Instituto Nacional de Salud Publica de Polonia), no contienen metales pesados y no emiten
sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente.

El producto es 100% reciclable.

La empresa Geyer & Hosaja estd certificada segtn los estandares de automocion 1ISO 9001:2015, IATF 16949 y TUV Rheinland.
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ESQUEMAS DE MONTAJE DE LAS ALFOMBRILLAS PARA COCHE GEYER & HOSAJA

Instrucciones de montaje
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Instrucciones de montaje

Documento de uso
seguro del producto

Atencion:
componentes
pequefios
Mantener alejado
del alcance
de los nifios

GH/I/1
GH/1/2
GH/I/3
GH/I/4
GH/I/5
GH/I/6

GH/1I/1
GH/11/2
GH/11/3
GH/1l/4

GH/lI/1

GH/IV/1
GH/IV/2

GH/V/1
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