A GEPJARMU SZONYEGEIBE CSAVAROZHATO ROGZITOKESZLET SZERELESI UTMUTATOJA

Ha a kapott termékhez egy kiegészit6 padlorogzité csavarkészlet is tartozik, kovesse az alabbi Iépéseket.

1. Védje a szemét és a kezét az erre a célra szolgald személyes védGeszkozok (szemiiveg, keszty( stb.) hasznélataval.

2. Csomagolja ki a szényegekhez mellékelt zacskot, amelyben a szényegek az autépadlohoz vald rogzitésére szolgalo tipli vagy
csavar talalhatd.

3. Az el6készitett sz6nyeget helyezze a padlora azon a helyen, ahol azt el kivanja helyezni. Gy6z6dén meg rola, hogy megfelelen és

biztonsagosan illeszkedik.

A rogzitéelem nyilasain keresztiil, a padld megfelelé pontjain, jelolje meg azt a helyet, amely a régzitéesavar/csavar helye lesz

A megjeldlt helyre csavarja be a rogzitécsavart/csavart, igyelve arra, hogy azt megfelel6en rogzitse.
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6. Rogzitse a szényeget Ugy, hogy a rogzitéelem nyildsat rdnyomija a csavar rogzitécsapjéra.
7. Elvezze termékiink hasznéalatat!

Figyelem: A gydrto javasolja, hogy ezeket a mUveleteket szakositott autémiihelyekben végezzék el. Nem véllalunk felel6sséget az
auto padldjaba szerelhet6 csavaros rogzitékészlet 6nallo beszerelése soran okozott karokért
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Szerelési Utmutaté

a4 Kartya a termék
biztonsdgos
hasznélatéhoz

Atermék felszerelése és hasznélata el6tt feltétlentil olvassa
el a termék biztonsagos hasznalatara és
felszerelésére vonatkozo tajékoztatot

A termék rendeltetésszer( és a gyarto utasitasainak megfelelé
felhasznalasa esetén teljesen biztonsagos, és nem jelent
semmiféle veszélyforrast a felhasznalokra nézve.
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Figyelem!

Haszndlja a terméket rendeltetésszerden.

Tilos a terméken barmilyen modositast végrehajtani.
A termék nem jatékszer.

A GEPJARMU SZONYEGEK ROGZITOELEMEINEK KICSIKELESENEK UTMUTATOJA

Ha a kapott termékhez egy, a szényegben lévé klipsz tipusatdl eltéré kiegészité klipszkészlet is tartozik, gy6z6djon meg rola, hogy
melyik régzitési tipus illik az autdjahoz (a szényegbe mar beépitett klipszek, vagy a cserére szant, mellékelt klipszek, amelyek az
autoszényeg rogzitésének tipusatdl fliggenek). Sziikség esetén a cserét az alabbi pontok szerint végezze el.

1. Védje a szemét és a kezét az erre a célra szolgald személyes védGeszkdzok (szemiiveg, keszty( stb.) hasznélataval.

2. Csomagolja ki a szényegekhez mellékelt zacskdt, amelyben egy masik tipust rogzitéelem talalhato

3. Lapos csavarhizo segitségével emelje le a sz6nyegen 1évé rogzitéelem also részét, hogy szétvalassza a fels6 és az also részt,
majd tavolitsa el a rogzitéelemet a szényegrdl, Ugy, hogy a szényegen maradjon a csere rogzitéelem behelyezésére szolgald nyilas.

4. A keletkezett nyildsba helyezze be a csere rogzitéelemet a szényegbe, 6sszekapcsolva a felsé és az also elemet ,rdnyomassal’.

5. Rogzitse a szényeget a szerelési Utmutatéban szereplé dbrak szerint.

6. Elvezze termékiink hasznalatat!

@ KARTYA A TERMEK BIZTONSAGOS HASZNALATAHOZ

Informacidk a termék biztonsagos hasznalatardl
A Szerelési Gtmutaté

O i 4 Kértya a termék
biztonsdgos
m hasznélatéhoz

1l produttore non & responsabile dei danni o degli eventi insorti in conseguenza della mancata osservanza o del mancato
rispetto delle indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio dei tappetini!

Tappetini auto in gomma

+ Prima di iniziare il montaggio dei tappetini bisogna tagliare via (utilizzando un coltello o delle forbici) I'elemento di sospensione
presente nel tappetino.

+ Prima di fissare i tappetini nellauto bisogna assolutamente rimuovere i tappetini precedentemente utilizzati dalla tappezzeria del
pavimento dell'auto. | tappetini sono destinati a essere fissati direttamente sulla tappezzeria del pavimento dell'auto ed e vietato
posizionarli su altri tappetini gia presenti nell'auto! Dopo la rimozione dei vecchi tappetini e prima di fissare i nuovi bisogna sempre
pulire il pavimento dell'auto

« Per facilitare il fissaggio dei tappetini anteriori nellauto durante il loro montaggio bisogna far scorrere i sedili anteriori nella
posizione pit indietro possibile.

- Durante il montaggio dei tappetini nell'auto bisogna fare attenzione alla loro forma, alla localizzazione dei fissaggi e alle
etichettature del produttore, in modo che ogni tappetino venga montato sul lato corretto, nel punto previsto (lato guidatore, lato
passeggero anteriore oppure nelle file posteriori dell'auto.

- Dopo avere fissato il tappetino del guidatore bisogna verificare che non ostacoli il corretto funzionamento dei pedali del gas, del
freno e della frizione. Nella parte superiore dei tappetini del guidatore e del passeggero e stato utilizzato un bordo ribassato, per
non entrare in collisione con il pedale del gas o del freno

+ Se l'auto e stata consegnata a un autolavaggio oppure a un‘autofficina, dopo averla ripresa bisogna ogni volta verificare il corretto
montaggio dei tappetini.

+ Se un tappetino si dovesse allentare o se dovesse bloccare il funzionamento dei pedali, bisogna fermare immediatamente l'auto in
un luogo sicuro e correggere il fissaggio del tappetino. Se non & possibile fissare nuovamente il tappetino in modo corretto, bisogna
rimuoverlo dal pavimento dell'auto.

« | tappetini non sono destinati alle auto da competizione o acrobatiche, e non possono essere utilizzati per partecipare a gare o
competizioni

- E vietato guidare 'auto senza calzature. E vietato anche sfilarsi le scarpe o posizionare qualsiasi oggetto sul pavimento dell'auto
durante la guida.

+ Nel caso di alcuni tappetini vi e la possibilita di sostituzione o di montaggio di clip di fissaggio per il corretto montaggio del
tappetino al pavimento dell'auto

- E possibile tagliare il tappetino nel punto indicato per adattarlo al pavimento di un determinato modello di auto. Il taglio deve essere
esequito con delle forbici nel punto indicato dal produttore. E vietato tagliare i tappetini se tale opzione non & stata espressamente
indicata dal produttore sul tappetino (simbolo delle forbici) o nella documentazione del prodotto.

« La pulizia regolare dei tappetini prolunga la loro durata e migliora il comfort di utilizzo. Prima di iniziare la pulizia dei tappetini
bisogna smontarli ed estrarli dall'auto e scuoterli

PULIZIA E MANUTENZIONE

| tappetini in gomma possono essere puliti con una spazzola morbida, una spugna o un'idropulitrice a pressione utilizzando
detergenti o sostanze chimiche delicate di uso comune.

QUALITa E CURA DELLAMBIENTE

| tappetini auto Geyer & Hosaja contengono materiali riciclati nella loro composizione, possiedono il Benestare dell'Istituto Nazionale
di Igiene (presso I'lstituto Nazionale di Sanita Pubblica), non contengono metalli pesanti e non emettono sostanze nocive per la salute
e per lambiente

Prodotto riciclabile al 100%.

l'azienda Geyer & Hosaja ¢ certificata sulla base delle norme dell'industria automobilistica: 1ISO 9001:2015, IATF 16949 nonché

TUV Rheinland.
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