ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL COMPLETO DI FISSAGGIO A VITE PER TAPPETINI AUTO

Se al prodotto ricevuto & stato allegato un completo di viti per il pavimento dell'auto, operare secondo i punti seguenti.

1. Proteggere gli occhi e le mani, utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti, ecc.).
2. Aprire il sacchetto allegato ai tappetini, contenente il perno o la vite destinato a fissare i tappetini al pavimento dell'auto.
3. Posizionare il tappetino preparato sul pavimento, nel punto dove dovra essere fissato. Assicurarsi che aderisca in modo corretto e
sicuro.
4. Attraverso i fori dei bottoni di fissaggio segnare nei punti corrispondenti del pavimento dell'auto il punto di fissaggio del perno/vite
di fissaggio.
. Nel punto indicato avvitare il perno/vite di fissaggio, assicurarsi che sia saldamente ancorato

&l

6. Montare il tappetino, infilando il perno della vite nel bottone di fissaggio del tappetino.
7. Adesso € possibile utilizzare il nostro prodotto.

Attenzione: il produttore raccomanda che tali operazioni vengano eseguite in unautofficina specializzata. Non siamo responsabili dei
danni provocati durante il montaggio autonomo del completo di fissaggio a vite nel pavimento dell'auto
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Istruzioni di montaggio

a4 Scheda per I'utilizzo in
sicurezza del prodotto

Prima di iniziare il montaggio e I'utilizzo del prodotto bisogna
necessariamente prendere conoscenza della documentazione
riguardante I'utilizzo e il montaggio in sicurezza del prodotto.

h

del produttore, & sicuro e non comporta rischi per gli utilizzatori

@ Il prodotto, utilizzato secondo la sua destinazione d'uso e le indicazioni A
.
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Attenzione!

Utilizzare il prodotto secondo la sua destinazione d'uso.
E vietato effettuare qualsiasi modifica del prodotto.

Il prodotto non & un giocattolo.

@ SCHEDA PER LUTILIZZO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E SUL CORRETTO UTILIZZO
A Istruzioni di montaggio
V.

Tappetini auto in gomma

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI BOTTONI DI FISSAGGIO NEI TAPPETINI AUTO

Se al prodotto ricevuto & stato allegato un completo con bottoni di fissaggio aggiuntivi di tipo diverso rispetto a quelli gia montati
sul tappetino, verificare quale tipo di fissaggio sia adatto alla tua auto (se i bottoni di fissaggio gia montati sul tappetino o i
bottoni di fissaggio forniti in aggiunta per la sostituzione autonoma del tipo di fissaggi dei tappetini nell'auto). Nel caso sia
necessaria la sostituzione, operare secondo i punti seguenti.

1. Proteggere gli occhi e le mani, utilizzando adeguati dispositivi di protezione individuale (occhiali, guanti, ecc.).

2. Aprire il sacchetto allegato ai tappetini, contenente il diverso tipo di bottoni di fissaggio.

3. Con un cacciavite piatto fare leva sulla parte inferiore del bottone di fissaggio presente nel tappetino, in modo da separare la parte
superiore e inferiore del bottone di fissaggio, e successivamente rimuovere il bottone di fissaggio dal tappetino, lasciando nel
tappetino l'apertura per l'inserimento del bottone di fissaggio sostitutivo

4. Nell'apertura esposta del tappetino fissare il bottone di fissaggio sostitutivo, unendo a pressione la sua parte superiore e inferiore.

. Fissare il tappetino secondo le figure delle istruzioni di montaggio

. Adesso e possibile utilizzare il nostro prodotto
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O i 4 Scheda per I'utilizzo in
E E sicurezza del prodotto

1l produttore non & responsabile dei danni o degli eventi insorti in conseguenza della mancata osservanza o del mancato
rispetto delle indicazioni contenute nelle istruzioni di montaggio dei tappetini!

+ Prima di iniziare il montaggio dei tappetini bisogna tagliare via (utilizzando un coltello o delle forbici) I'elemento di sospensione
presente nel tappetino.

+ Prima di fissare i tappetini nellauto bisogna assolutamente rimuovere i tappetini precedentemente utilizzati dalla tappezzeria del
pavimento dell'auto. | tappetini sono destinati a essere fissati direttamente sulla tappezzeria del pavimento dell'auto ed e vietato
posizionarli su altri tappetini gia presenti nell'auto! Dopo la rimozione dei vecchi tappetini e prima di fissare i nuovi bisogna sempre
pulire il pavimento dell'auto

« Per facilitare il fissaggio dei tappetini anteriori nellauto durante il loro montaggio bisogna far scorrere i sedili anteriori nella
posizione pit indietro possibile.

- Durante il montaggio dei tappetini nell'auto bisogna fare attenzione alla loro forma, alla localizzazione dei fissaggi e alle
etichettature del produttore, in modo che ogni tappetino venga montato sul lato corretto, nel punto previsto (lato guidatore, lato
passeggero anteriore oppure nelle file posteriori dell'auto.

- Dopo avere fissato il tappetino del guidatore bisogna verificare che non ostacoli il corretto funzionamento dei pedali del gas, del
freno e della frizione. Nella parte superiore dei tappetini del guidatore e del passeggero e stato utilizzato un bordo ribassato, per
non entrare in collisione con il pedale del gas o del freno

+ Se l'auto e stata consegnata a un autolavaggio oppure a un‘autofficina, dopo averla ripresa bisogna ogni volta verificare il corretto
montaggio dei tappetini.

+ Se un tappetino si dovesse allentare o se dovesse bloccare il funzionamento dei pedali, bisogna fermare immediatamente l'auto in
un luogo sicuro e correggere il fissaggio del tappetino. Se non & possibile fissare nuovamente il tappetino in modo corretto, bisogna
rimuoverlo dal pavimento dell'auto.

« | tappetini non sono destinati alle auto da competizione o acrobatiche, e non possono essere utilizzati per partecipare a gare o
competizioni

- E vietato guidare 'auto senza calzature. E vietato anche sfilarsi le scarpe o posizionare qualsiasi oggetto sul pavimento dell'auto
durante la guida.

+ Nel caso di alcuni tappetini vi e la possibilita di sostituzione o di montaggio di clip di fissaggio per il corretto montaggio del
tappetino al pavimento dell'auto

- E possibile tagliare il tappetino nel punto indicato per adattarlo al pavimento di un determinato modello di auto. Il taglio deve essere
esequito con delle forbici nel punto indicato dal produttore. E vietato tagliare i tappetini se tale opzione non & stata espressamente
indicata dal produttore sul tappetino (simbolo delle forbici) o nella documentazione del prodotto.

« La pulizia regolare dei tappetini prolunga la loro durata e migliora il comfort di utilizzo. Prima di iniziare la pulizia dei tappetini
bisogna smontarli ed estrarli dall'auto e scuoterli

PULIZIA E MANUTENZIONE

| tappetini in gomma possono essere puliti con una spazzola morbida, una spugna o un'idropulitrice a pressione utilizzando
detergenti o sostanze chimiche delicate di uso comune.

QUALITa E CURA DELLAMBIENTE

| tappetini auto Geyer & Hosaja contengono materiali riciclati nella loro composizione, possiedono il Benestare dell'Istituto Nazionale
di Igiene (presso I'lstituto Nazionale di Sanita Pubblica), non contengono metalli pesanti e non emettono sostanze nocive per la salute
e per lambiente

Prodotto riciclabile al 100%.

l'azienda Geyer & Hosaja ¢ certificata sulla base delle norme dell'industria automobilistica: 1ISO 9001:2015, IATF 16949 nonché

TUV Rheinland.
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SCHEMI DI FISSAGGIO DEI TAPPETINI AUTO GEYER & HOSAJA
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Scheda per l'utilizzo in
sicurezza del prodotto

Attenzione!
Piccoli elementi
Tenere fuori
dalla portata
dei bambini.
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