INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE INSCHROEFBEVESTIGINGSSET IN AUTOMATTEN
Als bij uw product een extra set vloerschroeven is geleverd, volgt u onderstaande stappen.

1. Bescherm uw ogen en handen met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, handschoenen, enz.)

2. Pak de zak uit die aan de matten is bevestigd. Deze bevat een pin of schroef waarmee u de matten aan de autovloer kunt
bevestigen

Meet voorbereide automat op de vloer op de plaats waar de mat moet worden geplaatst. Zorg ervoor dat het goed en veilig past.
4. Markeer door de gaten in de stopelementen op geschikte plaatsen op de vloer het punt dat het bevestigingspunt zal zijn voor de
montagepen/schroef.

Steek de montagepin/schroef op de gemarkeerde plaats en zorg ervoor dat deze permanent is gemonteerd
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6. Zet de mat vast door het stopgat in de schroefpin te drukken.
7. Geniet van het gebruik van ons product

Let op: De fabrikant raadt aan deze werkzaamheden in een gespecialiseerde autowerkplaats uit te voeren. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens de zelfmontage van de inschroefmontageset op de autovloer.
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Voordat u het product gaat installeren en gebruiken, dient
u de documentatie over het veilige gebruik en de installatie
van het product te lezen
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Bij gebruik in overeenstemming met het beoogde gebruik en de A
@ aanbevelingen van de fabrikant is het product volkomen veilig en
vormt het geen risico voor de gebruiker. O i
Letop!
A Gebruik het product zoals bedoeld.

Het is verboden om wijzigingen aan het product aan te brengen
Het product is geen speelgoed

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN AUTOMATSTOPPERS

Als bij het door u ontvangen product een set extra stoppers zit van een ander type dan degene die in de mat is geinstalleerd,
controleer dan welk type montage bij uw auto past (of de stoppers al in de mat zijn geinstalleerd of dat de stoppers er extra bij
worden geleverd voor het vervangen van het type matbevestiging in de auto). Als u deze moet vervangen, volgt u de onderstaande
stappen.

1. Bescherm uw ogen en handen met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, handschoenen, enz.)

2. Pak de zak uit die aan de matten is bevestigd en die een ander type stoppers bevat

3. Wrik met een platte schroevendraaier de onderkant van de stopper los van de mat om de boven- en onderkant van de stopper te
scheiden. Verwijder vervolgens de stopper van de mat en laat een gat in de mat achter voor een vervangend type stopper.

4. Plaats de vervangende automatstopper in het resulterende gat door de bovenste en onderste stukken tegen elkaar te drukken.

5. Bevestig de mat volgens de tekeningen in de installatie-instructies.

6. Geniet van het gebruik van ons product
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INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK
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De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of gebeurtenissen die het gevolg zijn van het niet naleven of niet naleven van
de richtlijnen in de installatie-instructies van de mat!

Rubberen automatten
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+ Voordat u begint met het installeren van de matten, knipt u (met een mes of schaar) de hanger af die in het vloerkleed is
geinstalleerd.

+ Voordat u de matten in de auto installeert, is het noodzakelijk om de eerder gebruikte matten van de vloerbekleding van de auto te
verwijderen. De matten zijn ontworpen om direct op de vloerbekleding van de auto te worden bevestigd en mogen niet op andere
matten worden geplaatst die al in de auto aanwezig zijn! Maak na het verwijderen van de oude vloermatten en voor het installeren
van nieuwe vloermatten altijd de vloer van de auto schoon

+ Om de bevestiging van de voormatten in de auto te vergemakkelijken, moeten de voorstoelen tijdens de installatie zo ver mogelijk
naar achteren worden geplaatst

+ Let bij het installeren van matten in de auto op hun vorm, de locatie van de bevestigingsmiddelen en de markeringen van de
fabrikant, zodat elke mat met de goede kant op de juiste plaats wordt geinstalleerd (bestuurder, voorpassagier of in de achterste
rijen van de auto)

+ Controleer na het bevestigen van de bestuurdersmat of deze de goede werking van het gas-, rem- en koppelingspedaal niet
belemmert. In het bovenste deel van de bestuurders- en passagiersmatten hebben we een verlaagde rand gebruikt, zodat deze het
gas- of rempedaal niet hindert

+ Als de auto naar een wasstraat of reparatie is gestuurd, moet u na het ophalen elke keer de juiste installatie van de matten
controleren.

+ Als de mat de pedalen losmaakt of blokkeert, stop de auto dan onmiddellijk op een veilige plaats en pas de matbevestiging aan. Als
de mat niet geschikt is om goed opnieuw te bevestigen, moet deze van de vloer van de auto worden verwijderd

+ De matten zijn niet bedoeld voor high-performance auto's, stuntauto's en kunnen niet worden gebruikt om deel te nemen aan races
of wedstrijden

+ Het is verboden om zonder schoenen een auto te besturen. U mag tijdens het rijden ook niet uw schoenen uittrekken of voorwerpen
op de vloer van de auto plaatsen.

+ Voor sommige matten is het mogelijk om bevestigingsclips te vervangen of te installeren om de mat goed op de vloerplaat te
monteren.

+ Het is mogelijk om de mat op de aangegeven plaats te snijden om op de vloer van een specifiek automodel te passen. De snede
moet met een schaar worden gemaakt op de plaats die door de fabrikant is aangegeven. Knip de matten niet, tenzij aangegeven
door de fabrikant op het vloerkleed (schaarsymbool) of in de productdocumentatie

+ Regelmatige reiniging van de matten verlengt de duurzaamheid en verbetert het gebruikscomfort. Voordat je begint met het
schoonmaken van de matten, haal je ze uit de auto en schud je ze uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

Rubberen matten kunnen worden gereinigd met een zachte borstel, spons of hogedrukreiniger met behulp van algemeen verkrijgbare,
milde reinigingsmiddelen of chemicalién

KWALITEIT EN ZORG VOOR DE NATUURLIJKE OMGEVING

De automatten van Geyer & Hosaja bevatten gerecyclede materialen, hebben een Hygiénisch Certificaat van het National Institute of
Hygiene van het National Institute of Hygiene (bij het National Institute of Public Health), bevatten geen zware metalen en stoten geen
stoffen uit die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

100% recyclebaar product.
Geyer & Hosaja is gecertificeerd volgens de automotive normen: 1ISO 9001:2015, IATF 16949 en TUV Rheinland.
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MONTAGESCHEMA'S VAN GEYER & HOSAJA AUTOMATTEN
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Let op!
Kleine onderdelen
Houd uit
de buurt
van kinderen.

GH/I/1
GH/I1/2
GH/I/3
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GH/IV/1
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