INSTRUKCJA MONTAZU WKRECANEGO ZESTAWU MOCUJACEGO W DYWANIKACH SAMOCHODOWYCH

Jezeli do otrzymanego produktu zostat dotgczony dodatkowy zestaw wkretéw do podtogi, postepuj wedtug ponizszych punktow.

1. Zabezpiecz oczy i dtonie, uzywajgc przeznaczonych do tego srodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawiczki itp.).

2. Rozpakuj dotgczony do dywanikow woreczek, w ktérym znajduje sie kotek lub wkret przeznaczony do przytwierdzenia dywanikow
do podtogi samochodu.

3. Przygotowany dywanik przymierz do podtogi w miejscu, gdzie dywanik ma by¢ umieszczony. Upewnij sie, ze przylega wiasciwie i
bezpiecznie

4. Poprzez otwory elementow stopera w odpowiednich miejscach podtogi zaznacz punkt, ktory bedzie punktem mocowania bolca
mocujgcego/wkreta

5. W zaznaczone miejsce wkre¢ bolec mocujgcy/wkret, upewniajac sie ze zostat zamontowany w sposéb trwaty.

6. Zamocuj dywanik, wciskajac otwdr stopera w bolec wkreta
7. Ciesz sie z uzytkowania naszego produktu

Uwaga: producent zaleca, aby te czynnosci byty wykonywane w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym. Nie ponosimy
odpowiedzialnosci za zniszczenia wyrzadzone w trakcie samodzielnego montazu wkrecanego zestawu mocujgcego do podtogi auta
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Uwaga!

Uzywaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji produktu.
Produkt nie jest zabawka.

Przed rozpoczeciem montazu i uzytkowania produktu
nalezy koniecznie zapoznac sie z dokumentacjg
dotyczacy bezpiecznego uzytkowania i montazu produktu

INSTRUKCJA WYMIANY STOPEROW W DYWANIKACH SAMOCHODOWYCH

Jezeli do otrzymanego produktu zostat dotaczony zestaw z dodatkowymi stoperami innego typu niz zamontowany w dywaniku,
upewnij sig, ktory typ mocowania pasuje do Twojego auta (czy stopery zamontowane juz na dywaniku, czy stopery zamieszczone
dodatkowo do samodzielnej wymiany typu mocowania dywanikéw w aucie). W przypadku potrzeby wymiany postepuj wedtug
ponizszych punktow.

1. Zabezpiecz oczy i dtonie, uzywajgc przeznaczonych do tego srodkéw ochrony osobistej (okulary, rekawiczki itp.).

2. Rozpakuj dotaczony do dywanikow woreczek, w ktérym znajduje sie kolejny rodzaj stoperow.

3. Za pomoca ptaskiego srubokreta podwaz dolng czesc¢ stopera obecnego w dywaniku, tak aby roztaczy¢ gérng z dolng czescia
stopera, a nastepnie usun stoper z dywanika, pozostawiajac w dywaniku otwér do zamieszczenia zamiennego typu stopera.

4. W powstatym otworze zamocuj zamienny stoper w dywaniku, taczac ze sobg element gérny i dolny ,na wcisk”

5. Zamocuj dywanik zgodnie z rysunkami w instrukcji montazu.

6. Ciesz sie z uzytkowania naszego produktu.

@ KARTA BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA PRODUKTU

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | PRAWIDLOWEGO UZYTKOWANIA

opLe 4 Instrukcja montazu
Dywaniki samochodowe gumowe /!\
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Karta bezpiecznego
uzytkowania produktu

Producent nie ponosi odpowiedzialnos$ci za szkody lub zdarzenia powstale w wyniku nieprzestrzegania lub niedostosowania
sie do wytycznych zawartych w instrukcji montazu dywanikow!

+ Zanim przystapimy do zamontowania dywanikéw, nalezy odcia¢ (za pomoca noza lub nozyczek) zamontowany w dywaniku
wieszak.

+ Przed zamocowaniem dywanikéw w aucie nalezy koniecznie usuna¢ poprzednio uzywane dywaniki z tapicerki podtogowej auta
Dywaniki sg przeznaczone do mocowania bezposrednio na tapicerce podtogowej auta i nie wolno umieszczac ich na innych
dywanikach juz obecnych w aucie! Po usunieciu starych dywanikéw i przed zamocowaniem nowych nalezy zawsze oczysci¢
podfoge auta

+ Dla utatwienia mocowania przednich dywanikéw w aucie na czas ich montazu nalezy odsuna¢ przednie fotele maksymalnie do
tytu.

+ Podczas instalacji dywanikow w aucie nalezy zwrdci¢ uwage na ich ksztatt, umiejscowienie mocowan oraz oznaczenia producenta,
tak aby kazdy dywanik zostat zamontowany wtasciwa strong na wiasciwym dla niego miejscu (kierowcy, przedniego pasazera lub
w tylnych rzedach auta).

+ Po zamocowaniu dywanika kierowcy nalezy sprawdzi¢, czy nie przeszkadza on w poprawnym funkcjonowaniu pedatu gazu,
hamulca i sprzegta. W gdrnej czesci dywanikéw kierowcy i pasazera zastosowali$my obnizony rant, aby nie kolidowat z pedatem
gazu czy hamulca.

+ Jesli samochod zostat oddany do myjni lub naprawy, po jego odebraniu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ prawidtowy montaz
dywanikow.

+ W przypadku poluzowania sie czy blokowania pracy pedatéw przez dywanik nalezy niezwiocznie zatrzymac auto w bezpiecznym
miejscu i poprawi¢ mocowanie dywanika. Jesli dywanik nie nadaje sie do ponownego poprawnego zamocowania, nalezy go
usungc z podtfogi auta

+ Dywaniki nie sg przeznaczone do samochodéw wyczynowych, kaskaderskich oraz nie moga by¢ wykorzystywane do udziatu w
wyscigach czy zawodach

+ Zabrania sie prowadzenia auta bez obuwia. Nie nalezy réwniez zsuwac obuwia czy umieszczac jakichkolwiek przedmiotow na
podtodze auta w trakcie jazdy.

+ W przypadku niektorych dywanikow istnieje mozliwosé wymiany lub zamontowania klipséw mocujacych w celu prawidtowego
zamontowania dywanika do ptyty podtogowej

« Istnieje mozliwos¢ przyciecia dywanika we wskazanym miejscu w celu dopasowania do podtogi konkretnego modelu samochodu
Ciecie nalezy wykona¢ nozyczkami w miejscu wskazanym przez producenta. Nie nalezy przycina¢ dywanikoéw, jesli taka opcja nie
zostata wskazana przez producenta na dywaniku (symbol nozyczek) lub w dokumentacji produktu

+ Regularne czyszczenie dywanikow przedtuza ich trwatos$¢ i poprawia komfort uzytkowania. Przed rozpoczeciem czyszczenia
dywanikdéw nalezy je wymontowac i wyja¢ z auta oraz wytrzepac

CZYSZCZENIE | KONSERWACJA
Dywaniki gumowe mozna czysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, ggbki lub myjki cisnieniowej przy uzyciu powszechnie dostepnych,
tagodnych detergentéw lub srodkéw chemicznych

JAKOSC | DBALOSC 0 SRODOWISKO NATURALNE

Dywaniki samochodowe Geyer & Hosaja zawierajg w swoim sktadzie materiaty z recyklingu, posiadajg Atest Higieniczny
Paristwowego Zaktadu Higieny PZH (przy Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego), nie zawieraja metali ciezkich oraz nie emitujg
zadnych substancji szkodliwych dla zdrowia i sSrodowiska

Produkt w 100% recyklingowalny.
Firma Geyer & Hosaja jest certyfikowana w oparciu o normy motoryzacyjne: ISO 9001:2015, IATF 16949 oraz TUV Rheinland.
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SCHEMATY MOCOWANIA DYWANIKOW SAMOCHODOWYCH GEYER & HOSAJA

Uwaga!
Mate elementy.
Trzymac z dala

od dzieci.
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