INSTRUGOES DE MONTAGEM DO KIT DE FIXAGAO PARA TAPETES AUTOMOTIVOS

Als bij uw product een extra set vloerschroeven is geleverd, volgt u onderstaande stappen.

1. Proteja seus olhos e maos, utilize os equipamentos de protegéo individual adequados (éculos, luvas, etc.)

Abra o pacote que acompanha os tapetes, onde encontrara o pino ou parafuso destinado a fixagao dos tapetes ao piso do
veiculo

Posicione o tapete no local desejado do piso do veiculo. Certifique-se de que ele se encaixe perfeitamente e com seguranga
Através dos orificios dos elementos de fixagao do tapete, marque no piso os pontos onde serdo fixados os pinos/parafusos
Nos pontos marcados, fixe os pinos/parafusos, garantindo que estejam bem presos.
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6. Encaixe os elementos de fixagao do tapete nos pinos/parafusos.
7. Desfrute do seu novo produto.

Atengao: O fabricante recomenda que estas operagdes sejam realizadas em uma oficina especializada. Nao nos responsabilizamos
por quaisquer danos causados durante a instalagao independente do kit de fixagao para o piso do veiculo.
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Utilize o produto de acordo com a sua finalidade.
E proibido efetuar quaisquer modificagées ao produto
O produto ndo é um brinquedo.

Antes de proceder a montagem e utilizagdo do produto,
é obrigatdrio consultar a documentagdo relativa a utilizagao
e montagem segura do produto.

@ CARTAO DE USO SEGURO DO PRODUTO

INFORMAGOES SOBRE SEGURANGA E USO CORRETO

Instrugées de
montagem

Tapetes de borracha para carro

2.

INSTRUGAO DE SUBSTITUIGAO DOS PINOS DE FIXAGAO NOS TAPETES AUTOMOTIVOS

Als bij het door u ontvangen product een set extra stoppers zit van een ander type dan degene die in de mat is
geinstalleerd, controleer dan welk type montage bij uw auto past (of de stoppers al in de mat zijn geinstalleerd of dat
de stoppers er extra bij worden geleverd voor het vervangen van het type matbevestiging in de auto). Als u deze moet
vervangen, volgt u de onderstaande stappen.

1. Proteja os olhos e as maos, utilizando os equipamentos de prote¢do individual adequados (6culos, luvas, etc.).

2. Abra o saco que acompanha os tapetes, que contém um outro tipo de pinos de fixagdo.

3. Usando uma chave de fenda plana, retire a parte inferior do pino de fixagdo atualmente presente no tapete, separando
a parte superior da inferior. Em seguida, remova o pino de fixagdo do tapete, deixando o orificio para a colocagéo do
novo pino de fixagao.

4. No orificio criado, insira o0 novo pino de fixagao, unindo as partes superior e inferior "por pressao”.

5. Prenda o tapete conforme as ilustragdes na instrugdo de montagem.

6. Desfrute do uso do nosso produto.

4 Cart&o de utilizagao
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O fabricante ndo se responsabiliza por danos ou incidentes decorrentes do descumprimento ou desconsideragao
das instrugdes de montagem dos tapetes!
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+ Antes de instalar os tapetes, é necessario remover o gancho fixado no tapete (usando uma faca ou tesoura).

+ Antes de colocar os novos tapetes no carro, retire os tapetes anteriores da tapegaria do piso do veiculo. Os tapetes
devem ser fixados diretamente na tapegaria do piso e ndo devem ser colocados sobre outros tapetes ja presentes no
carro! Apés remover os tapetes antigos e antes de fixar os novos, limpe sempre o piso do carro.

Para facilitar a instalagéo dos tapetes dianteiros, recomenda-se mover os bancos dianteiros completamente para tras
durante a montagem.

Ao fixar os tapetes, preste atengéo ao formato, a posigao das fixagdes e as marcagdes do fabricante, garantindo

que cada tapete seja colocado corretamente no local apropriado (do condutor, do passageiro da frente ou nas filas
traseiras).

Apos instalar o tapete do lado do condutor, verifique se ele ndo interfere no funcionamento adequado dos pedais de
acelerador, travdo e embraiagem. Na parte superior dos tapetes do condutor e do passageiro, aplicamos um rebordo
rebaixado para que ndo interfira com o pedal do acelerador ou do travao.

Se o carro tiver sido deixado numa lavagem ou oficina, verifique sempre a instalagéo correta dos tapetes ao recolhé-lo.
Caso o tapete se solte ou blogueie 0 movimento dos pedais, pare o veiculo imediatamente num local seguro e ajuste o
tapete. Se o tapete ndo puder ser novamente fixado de forma adequada, devera ser removido do piso do carro.

Os tapetes ndo sdo apropriados para carros de competi¢do, acrobacias ou para uso em corridas ou eventos.

E proibido conduzir o veiculo descalgo. Também n&o se deve retirar o calgado ou colocar quaisquer objetos no piso do
veiculo durante a condugao.

Em alguns tapetes, é possivel trocar ou instalar clipes de fixagao para assegurar a instalagdo correta no piso do carro.
Existe ainda a opgao de cortar o tapete no local indicado para ajusta-lo ao piso de um modelo especifico de veiculo. O
corte deve ser feito com uma tesoura no local indicado pelo fabricante. Nao corte os tapetes se esta opgao ndo estiver
assinalada pelo fabricante no préprio tapete (simbolo de tesoura) ou na documentagédo do produto.

A limpeza regular dos tapetes prolonga a sua durabilidade e melhora o conforto de uso. Antes de iniciar a limpeza,
retire os tapetes do carro e sacuda-os bem.

LIMPEZA E MANUTENGAO

Os tapetes de borracha podem ser limpos com uma escova macia, esponja ou lavadora de alta pressdo, utilizando
detergentes suaves ou produtos quimicos comuns.

QUALIDADE E CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

Os tapetes para automoveis Geyer & Hosaja contém materiais reciclados e possuem Certificado de Higiene emitido
pelo Instituto Nacional de Saude Publica - Instituto de Higiene (PZH). Estes tapetes ndo contém metais pesados e ndo
emitem substancias nocivas a salde ou ao meio ambiente.

Produto 100% reciclavel.

A empresa Geyer & Hosaja é certificada segundo as normas automotivas: 1ISO 9001:2015, IATF 16949 e
TUV Rheinland.
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ESQUEMAS DE FIXAGAO DOS TAPETES DE CARRO GEYER & HOSAJA

Instrugcdes de montagem

Cartao de utilizagdo
segura do produto

Atencao!
Pequenos
componentes
Manter fora
do alcance
das criancas.

GH/I/1
GH/1/2
GH/I/3
GH/I/4
GH/I/5
GH/I/6

GH/1I/1
GH/11/2
GH/11/3
GH/1l/4

GH/lI/1

GH/IV/1
GH/IV/2

GH/V/1
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