INSTRUCTIUNI DE INSTALARE PENTRU SETUL DE FIXARE CU SURUBURI PENTRU COVORASELE
AUTO

Daca produsul pe care I-ati primit a venit cu un set suplimentar de suruburi pentru podea, urmati pasii de mai jos.

1. Protejati-va ochii si méinile folosind echipamentul individual de protectie furnizat (ochelari de protectie, manusi etc.)

. Despachetati punga furnizata cu covorasele, care contine un stift sau un surub conceput pentru a fixa covorasele pe podeaua
autovehiculului.

. Potriviti covorasul pe podeaua unde urmeaza sa fie montat. Asigurati-va ca acesta se asazé corect si stabil

. Folosind orificiile elementelor de oprire de pe covoras, marcati punctul de fixare pe podea

Tnsurubati stiftul/surubul de fixare in punctul marcat, asigurandu-vé cé este bine fixat
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6. Fixati covorasul apdsand orificiul de oprire pe stiftul cu surub.
7. Va dorim o utilizare placuta a produsului nostru!

Atentie: producatorul recomandé ca aceste operatiuni s& fie efectuate intr-un atelier auto specializat. Nu ne asumam
raspunderea pentru eventualele daune cauzate in timpul instalarii setului de fixare cu surub efectuate de céatre dvs.
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Atunci cand este utilizat conform destinatiei si in conformitate A ﬂ Instructiuni de montare
@ cu recomandarile producétorului, produsul este complet sigur V
si nu prezintd niciun risc pentru utilizatori. O i A~§| Fisa de siguranta
5 a @ a produsului
Atentie!

Este esential s cititi documentatia de utilizare si
instalare nainte de montaj si folosire,
pentru a asigura siguranta produsului.

A Utilizati produsul exclusiv conform destinatiei specificate.
Orice modificare sau adaptare a produsului este strict interzisa.
Produsul nu este o jucdrie.

) FISA DE SIGURANTA A PRODUSULUI
INFORMATII PRIVIND SIGURANTA SI UTILIZAREA CORECTA

Instructiuni de montare

Covorase auto din cauciuc

2.

INSTRUCTIUNI PENTRU INLOCUIREA OPRITORILOR iN COVORASELE AUTO

Daca ati primit un set cu dopuri opritoare suplimentare, altele decat cele instalate in covoras, va rugdm sa v asigurati ce tip
de fixare se potriveste masinii dvs. (fie dopurile deja instalate in covoras fie cele addugate suplimentar pentru a inlocui tipul
de fixare a covoraselor din masina). Dacé trebuie s le inlocuiti, urmati pasii de mai jos.

1. Protejati-va ochii si méinile folosind echipamentul individual de protectie furnizat (ochelari de protectie, manusi etc.)

2. Despachetati punga inclusa cu covorasele de podea, care contine opritorii de inlocuire.

3. Utilizénd o surubelnita cu cap plat, faceti parghie in partea de jos a opritorului montat in covoras. Deconectati partea
superioara a opritorului de cea inferioard, apoi scoateti opritorul, lasdnd o gaurd pentru inlocuitor.

4. Introduceti opritorul de Tnlocuire in gaura respectiva si fixati-l prin imbinarea pieselor superioare si inferioare prin presare
ferma.

5. Fixati covorasul conform instructiunilor de instalare.

6. Va dorim o utilizare placuta a produsului nostru!
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A Fisd de siguranta
a produsului

Producétorul nu este responsabil pentru daunele sau incidentele cauzate de nerespectarea instructiunilor de instalare!

- Tnainte de instalarea covoraselor, taiati (cu un cutit sau o foarfecs) umerasul montat in covoras

- Este esential s& indepartati covorasele folosite anterior de pe tapiteria podelei masinii inainte de a instala covorasele noi in
masina. Covorasele sunt concepute pentru a fi fixate direct pe tapiteria podelei masinii si nu trebuie sa fie asezate peste alte
covorasele deja prezente in masina! Curatati intotdeauna podeaua masinii dupa indepartarea covoraselor vechi si Tnainte de
montarea celor noi

- Pentru a facilita instalarea covoraselor fata in masind, mutati scaunele fata cat maiin spate posibil

- Atunci cand instalati covorasele in masina, acordati atentie formei acestora, pozitiei suporturilor si marcajelor producatorului,
pentru a asigura ca flecare covoras este montat corect (sofer, pasager din fata sau randul din spate al masinii)

- Dupd instalarea covorasului soferului, verificati daca acesta nu interfereaza cu functionarea corecta a pedalelor de acceleratie,
frand si ambreiaj. Marginea coboraté pe partea superioard a covoraselor pentru sofer si pasager este conceputd pentru a nu
bloca pedala de acceleratie sau de frana

- Daca masina a fost spélata sau reparata, verificati intotdeauna instalarea corecta a covoraselor inainte de a o ridica.

- Daca covorasul se desprinde sau blocheaza functionarea pedalelor, opriti imediat autovehiculul intr-un loc sigur si corectati
fixarea covorasului. Dacd nu se poate fixa corespunzator, indepartati-l de pe podeaua masinii

- Covorasele nu sunt destinate masinilor de performanta, masinilor cascadorie si nu trebuie utilizate pentru curse sau competitii.

- Este interzis s& conduceli féra incaltdminte. De asemenea, nu va scoateti pantofii si nu puneti obiecte pe podeaua masinii in
timpul condusului.

- Pentru anumite modele de covorase, poate fi necesar s& inlocuiti sau s& montati cleme de fixare pentru o adaptare corecta.

- Covorasul poate fi taiat pentru a se potrivi modelului specific al masinii. Taietura trebuie realizaté cu foarfeca in punctele
indicate de producator. Nu taiati covorasele decat daca aceasta optiune este specificatd de producator pe covoras (simbolul
foarfeca) sau in documentatia produsului.

- Curatarea regulata a covoraselor le prelungeste durata de viata si imbunétateste confortul utilizarii. inainte de curatare, scoateti
covorasele din masina si scuturati-le bine.

CURATARE $I INTRETINERE

Covorasele din cauciuc pot fi curatate cu o perie moale, un burete sau un aparat de spalat cu presiune, folosind detergenti sau
substante chimice usoare disponibile in comert.

CALITATE SI GRIJA PENTRU MEDIU

Covorasele auto Geyer & Hosaja contin materiale reciclate in compozitia lor, au Certificat de igiena al Institutului National de
Igiend PZH (in cadrul Institutului National de Sanatate Public&), nu contin metale grele si nu emit substante nocive pentru
sdndtate si mediu

Produs 100% reciclabil.

Societatea Geyer & Hosaja este certificatd pe baza standardelor auto: 1S0 9001:2015, IATF 16949 si TUV Rheinland.
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SCHEME DE INSTALARE A COVORASELOR AUTO DE LA GEYER & HOSAJA
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