MONTERINGSANVISNING FOR SKRUVAD INFASTNINGSSATS TILL BILMATTOR

Om produkten levererades med en extra sats med golvskruvar férfara enligt punkterna nedan.

1. Skydda 6gonen och handerna med hjalp av avsedd personskyddsutrustning (glaségon, handskar osv.).

2. Oppna den medféljande pasen med pluggar eller skruvar avsedda for att fasta bilmattorna i bilgolvet.

3. Prova mattan pa bilgolvet i den avsedda platsen. Se till att den ligger rétt och sakert.

4. Genom halen for fasten markera i lampliga platser pa golvet punkten som blir infastningspunkten for
faéstpluggen/-skruven.

5. Skruva in fastpluggen/-skruven i den markerade platsen och se till att den &r varaktigt monterad.
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6. Fast mattan genom att trycka in halet for fastet inpa pluggen/skruven.
7. Glad dig at anvandning av vara produkter.

Observera: tillverkaren rekommenderar att atgarderna utfors pa en specialiserad bilverkstad. Vi ansvarar inte for
skador som uppstar nar den skruvade infastningssatsen monteras i bilgolvet pa egen hand.

Tillverkare: G & Hosaja Sp. zo.0,,
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. e-mail: gh_partynia@geyer-hosaja.com.pl
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Monteringsanvisning

rekommendationer ar séker och inte skapar nagon risk for anvandarna. Produktsskerhetsblad

@ Produkten som anvands pa andamalsenligt satt och enligt tillverkarens A
.
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Observeral

Anvand produkten pa dandamalsenligt satt.

Det ar forbjudet att modifiera produkten pa nagot sétt.
Produkten &r ingen leksak.

Fére montering och anvédndning av produkten ta del av
dokumentationen géllande en séker anvandning
och montering av produkten.

@ PRODUKTSAKERHETSBLAD

INFORMATION OM SAKERHET OCH EN KORREKT ANVANDNING

Monteringsanvisning

Bilmattor av gummi
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ANVISNING FOR UTBYTE AV FASTEN | BILMATTOR

Om produkten levererades med en extra sats med fasten av en annan typ an de som finns monterade i mattan,
kontrollera vilken infastningstyp som passar till din bil (antingen fasten som redan finns monterade i mattan eller
fasten avsedda for att pa egen hand byta infastningstyp i bilen). Vid behov forfara enligt punkterna nedan.

1. Skydda 6gonen och handerna med hjalp av avsedd personskyddsutrustning (glaségon, handskar osv.).

2. Oppna den medféljande p&sen med en annan fastsort.

3. Anvand en platt skruvmejsel for att lyfta upp den nedre delen av fastet i mattan sa att fastets 6vre och nedre delar
kopplas bort, ta sedan bort fastet fran mattan och ldmna hal i mattan for att satta in en ny typ av faste.

4. Montera ersattningsfastet i halet i mattan genom att klicka ihop den 6vre och nedre delen.

. Montera mattan enligt figurerna i monteringsanvisningen.

6. Glad dig at anvandning av vara produkter.
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Produktsakerhetsblad

Tillverkaren tar inget ansvar for skador eller handelser som uppstar till foljd av att instruktioner i
monteringsanvisningen asidositts eller inte foljs!
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+ Fore montering av mattorna klipp bort (med kniv eller sax) hédngare som ar monterad i mattan.

+ Avlagsna forst gamla mattor fran bilens golvkladsel innan du faster in nya mattor. Mattorna ar avsedda for
fastsattning direkt pa bilens golvkladsel och de far inte placeras pa befintliga mattor! Rengdr alltid bilgolvet efter att
ha avldgsnat de gamla mattorna och innan de nya monteras.

+ Skjut framsatena maximalt bakat for att underlatta monteringen av de framre mattorna.

+ Under installation av mattorna i bilen iaktta deras form och fastenas placering samt tillverkarens beteckningar sa
att varje matta monteras med ratt sida pa avsedd plats (forarsétet, passagerarsatet eller framfor baksétet).

- Efter montering av férarmattan kontrollera att den inte stér gas-, broms-, kopplingspedalens korrekta funktion. Ovre
delen av forar- och passagerarmattan har en sénkt kant for att inte kollidera med gas- eller kopplingspedalen.

+ Om bilen Idmnats in for tvatt eller reparation, kontrollera alltid efter avhamtning att mattorna fortfarande &r korrekt
monterade.

+ Stanna bilen omedelbart pa en saker plats ndr mattan lossnar eller blockerar pedalernas funktion och atgérda
mattans fastsé&ttning. Om det inte gar att fastsé&tta mattan pa ett korrekt satt ska den avldgsnas fran bilgolvet.

+ Mattorna &r inte avsedda for tavlings-, stuntbilar och kan inte anvandas vid race eller tavling.

« Det ar forbjudet att framfora bilen utan skor. Ta inte heller av skor eller placera nagra foremal pa bilgolvet under
farden.

+ Vid vissa mattor finns det mdjlighet att byta ut eller montera fastclips for att fasta mattan i golvet.

+ Mattan kan klippas i anvisad plats for att anpassa den till golvet av en viss bilmodell. Klippning sker med sax i av
tillverkaren anvisad plats. Klipp inte mattor om detta alternativ inte anges av tillverkaren pa mattan (saxsymbol)
eller i produktdokumentationen.

+ Regelbunden rengdring férlanger mattornas hallbarhet och férbattrar anvandningskomforten. Demontera, ta ut
mattorna ur bilen samt skaka av (piska) dem fére rengring.

RENGORING OCH UNDERHALL

Gummimattor kan rengdras med hjalp av en mjuk borste, tvattsvamp eller hdgtryckstvatt med milda
rengdringsmedel eller kemiska medel som finns tillgangliga i handeln.

KVALITET OCH MILJO

Bilmattor av fabrikatet Geyer & Hosaja innehaller tervunna material, har Hygiencertifikat utfardat av polska Statliga
hygienverket PZH (vid Nationella folkhalsoinstitutet), innehaller inte nagra tungmetaller och avger inte nagra hélso-
och miljéskadliga @mnen.

Produkten ar 100% atervinningsbar.

Foretaget Geyer & Hosaja &r certifierat enligt fordonsstandarderna: ISO 9001:2015, IATF 16949 och TUV Rheinland.




Monteringsanvisning

Tillverkare: Geyer & Hosaja Sp. z 0.0.,
(34 XX LTI partynia 12, 35310 Radomydl Wislki Polen
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INFASTNINGSSCHEMAN FOR BILMATTOR AV FABRIKATET GEYER & HOSAJA

4 Produktsakerhetsblad Hall borta
ﬂ fran barn.
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