NAVOD NA INSTALACIU SKRUTKOVACEJ MONTAZNEJ SUPRAVY DO AUTOKOBERCOV

Ak ste vyrobok dostali s dodato¢nou sadou podlahovych skrutiek, postupujte podla nizsie uvedenych pokynov.

1. Chrénte sio¢i a ruky pomocou vhodnych osobnych ochrannych prostriedkov (okuliare, rukavice atd.).

2. Rozbalte vrecko prilozené ku kobercom, ktoré obsahuje kolik alebo skrutku urc¢ent na upevnenie kobercov k podlahe auta.

3. Vyskusajte pripraveny koberec na podlahe, v mieste, kam ma byt koberec umiestneny. Uistite sa, ze spravne a bezpecne prilieha
4. Cez otvory zarazok na prislusnych miestach podlahy oznacte bod, ktory bude upeviiovacim bodom pre montézny kolik/skrutku.
5. Zaskrutkujte upeviovaci kolik/skrutku na oznacené miesto a uistite sa, Ze je pevne namontovany.

6. Upevnite autokoberec zatlatenim otvoru pre zarazku do skrutky.
7. Uzite si pouzivanie nasho vyrobku.

Upozornenie: vyrobca odporica tieto ¢innosti vykonavat v Specializovanom autoservise. Nenesieme zodpovednost za skody
sposobené pri vlastnej montazi skrutkovacej montaznej sady do podlahy auta
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Pokyny pre montaz

Gumové autokoberce

2.

NAVOD NA VYMENU ZARAZOK V AUTOKOBERCOCH

Ak ste vyrobok dostali so sadou pridavnych zarazok inych, nez tie namontované v koberci, uistite sa, ktory typ upevnenia je
vhodny pre va$e vozidlo (zardzky uz instalované v podlahovej rohoZi, alebo dodatoéné zarézky, godavané pre vlastnd vymenu
upevnenia kobercov vo vozidle). Ak je potrebna vymena, postupujte podla nizSie uvedeného pokynov.

1. Chrante si o¢ia ruky pomocou vhodnych osobnych ochrannych prostriedkov (okuliare, rukavice atd").

2. Rozbalte vrecko prilozené ku kobercom, ktoré obsahuje dalsi typ zarazok.

3. Pomocou skrutkovaca s plochou ¢epelou pozdvihnite spodnu ¢ast zarazky v koberci tak, aby ste odpojili hornt a spodnu ¢ast
zarazky, potom zarazku z koberca vyberte a ponechajte v koberci otvor pre umiestnenie nahradného typu zarazky.

4. Vo vzniknutom otvore umiestnite nahradnu zarazku v koberci a zatlacenim spojte hornt a dolnt ¢ast

. Pripevnite koberec podla ndvodu na montaz.

. Uzite si pouzivanie nasho vyrobku.
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Vyrobca nenesie zodpovednost za $kody alebo udalosti vzniknuté nedodrZanim alebo nere$pektovanim pokynov obsiahnutych
v pokynoch pre montaZ kobercov!

+ Pred montézou kobercov odstrihnite (nozom alebo noznicami) namontovany v koberci vesiak

+ Pred upevnenim autokobercov do vozidla je nutné odstranit skor pouzité koberceky z ¢altinenia podlahy auta. Koberce st urcené na
upevnenie priamo na caltinenie podlahy auta a nesmu byt umiestnené na iné koberce, ktoré sa uz v aute nachadzaju! Po odstraneni
starych kobercov a pred montazou novych kobercov vzdy ocistite podlahu auta

+ Na ulahcenie upevnenia prednych kobercov v aute, posurite pri montazi predné sedadla co najviac dozadu.

- Potas montéze kobercov do vozidla venujte pozornost ich tvaru, umiestneniu upeviovacich prvkov a oznaceniu vyrobcu, aby kazdy
koberec bol namontovany spréavnou stranou na uréené miesto (vodi¢, spolujazdec alebo v zadnych radoch vozidla).

+ Po upevneni koberca vodica skontrolujte, ¢i nebrani spravnemu ovladaniu plynového, brzdového a spojkového pedala. V hornej casti
koberca vodica a spolujazdca sme pouzili znizeny okraj, aby neprekazal plynovému ¢i brzdovému pedalu

+ Ak ste odstavili auto do umyvacky alebo opravy, mali by ste po jeho vyzdvihnuti zakazdym skontrolovat spravnu montaz kobercov.

+ Ak sa koberec uvolni alebo zablokuje ovlddanie pedalov, okamzite vozidlo zastavte na bezpe¢nom mieste a upevnenie koberca
opravte. Pokial' koberec nie je mozné opat spravne upevnit, odstrante ho z podlahy vozidla.

+ Koberce sa nesmu pouzivat vo vozidlach uréenych na vykonnu alebo kaskadérsku jazdu alebo pouzivanych na sutazenie ¢i
pretekanie

+ Je zakazané riadit auto bez obuvi. Pocas jazdy je tiez zakdzané vyzivat topanky alebo pokladat akékolvek predmety na podlahu
auta.

+ U niektorych kobercov je mozné vymenit alebo namontovat montdzne spony, aby koberec sprévne prilnul k podlahovej doske

+ Koberec je mozné v uvedenom mieste zastrihnut tak, aby sa prispésobil podlahe konkrétneho modelu auta. Strih by mal byt
vykonany noznicami v mieste oznacenom vyrobcom. Koberce nestrihajte, ak tdto moznost nie je vyrobcom vyznacena na koberci
(symbol noznic) alebo v dokumentécii k vyrobku

+ Pravidelné cistenie kobercov predl|zuje ich Zivotnost a zvysuje komfort pouzivania. Pred ¢istenim kobercov ich z vozidla vyberte a
vytrepte.

CISTENIE A UDRZBA

Gumové rohoze mézete cistit makkou kefou, Spongiou alebo tlakovou umyvackou za pouzitia bezne dostupnych, jemnych Gistiacich
prostriedkov alebo chemikalif.

KVALITA A STAROSTLIVOST 0 ZIVOTNE PROSTREDIE

Autokoberce Geyer & Hosaja obsahuiju recyklovany material, maju Hygienicky certifikdt Narodného hygienického ustavu PZH
(odbotky Narodného zdravotného Ustavu), neobsahuju tazké kovy a nevylucuju ziadne zdraviu a Zivotnému prostrediu Skodlivé latky.

Vyrobok je 100% recyklovatelny.

Spolocnost Geyer & Hosaja je certifikovana na zéklade automobilovych noriem: ISO 9001:2015, IATF 16949 a TUV Rheinland.
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MONTAZNE SCHEMY AUTOKOBERCOV GEYER & HOSAJA
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Malé sucasti
Uchovévajte

mimo
dosahu deti.

GH/I/1
GH/1/2
GH/I/3
GH/I/4
GH/I/5
GH/I/6

GH/1I/1
GH/11/2
GH/11/3
GH/1l/4
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SRR

i

SK



